
ขอกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และเงื่อนไข 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการประมงและเพาะฟก  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร 
 

1. ความเปนมา 

    ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ไดจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีหนาที่ผลิตบัณฑิตทุกระดับชั้น 
รวมทั้งการใหบริการงานวิจัยตาง ๆ และหนวยสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  จึงมีความประสงคจะจัดซื้อชุดครุภัณฑ
หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารประจำอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการประมงและเพาะฟก  เพื่อใชการเรียนการสอนแก
อาจารยและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร  ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.  วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในคณะมหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร 

 2.2 เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาดานวิทยาศาสตร  

 2.3 เพ่ือสนับสนุนการศกึษาและการทำวิจัยของนักศึกษา  

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
          3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.3 ไมอยูระหวางการเลิกกิจการ 
  3.4 ผู ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื ่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพรระบบเครือขายสานสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน
ระบบเครือขายสานสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 
  3.6 มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  3.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

  3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ

ไดมคำสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

  3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government 

Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. กำหนดการสงมอบ/การรับประกนั/กำหนดยื่นราคา/สถานที่สงมอบ 

 - กำหนดการสงมอบภายใน 120 วัน 
  - การรับประกันคุณภาพ ไมนอยกวา 1 ป 
  - ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกำหนดยืนราคา 90 วัน 
  - ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบสิ่งท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
  - สถานที่สงมอบ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
5. วงเงินในการจัดหา 

 วงเงินงบประมาณ 1,347,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ราคากลาง 1,328,980 

บาท (หนึ่งลานสามแสนสองหมื่นแปดพันเการอยแปดสิบถวน)  ซึ่งเปนราคาที่รวมคาใชจาย ทั้งปวงและรวมคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ไวดวยแลว 

6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ของชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารประจำอาคารเรียนรวม และ

ปฏิบัติการประมงและเพาะฟก  1 ชุด จำนวน 4 รายการ ไดแก 
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1. เครื่อง Kjeldahl Analyzer ประกอบดวย 
  1.1 เครื่องยอยตัวอยางแบบ 20 ตำแหนง   รายละเอียดดังนี้ 

1. เปนชุดยอยสำหรับการยอยตัวอยางไดสูงสุดถึง 20 ตัวอยาง สามารถใชไดกับหลอดปริมาตร 250 
มิลลิลิตร หรือหลอดที่ขนาดเสนผานศูนยกลาง 42 มิลลิเมตร 

2. โครงสรางเครื่องเปนเหล็กกลาไรสนิมเคลือบดวยสีอีพ็อกซี่ชวยปองกันการกัดกรอนของสารเคมี สวน
ของเตาใหความรอนเปนแบบหลุม (Digestion Block) ทำจากอลูมิเนียม 

3. มีชุดทอแกวรวมไอกรดและแผนกันไอกรดทำจากเทฟลอนซึ่งทนตอการกัดกรอน มีกรอบสแตน
เลสพรอมหูจับกันความรอนและถาดรองรับตัวอยาง (drip tray) เพื่อปองกันการหยดของกรดภาย
หลังจากกการยอย 

4. ควบคุมการทำงานดวยระบบไมโครโพรเซสเซอร มีหนาจอแสดงการทำงานเปนตัวเลขไฟฟา สามารถ
ตั้งคาการทำงานตางๆ ไดดังนี้ 

5. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิการทำงานไดตั้งแตอุณหภูมิหองถึง 450 องศาเซลเซียส มีความเสถียร 
(Stability) ของอุณหภูมิภายใน heating block +0.5 องศาเซลเซียส และมีคาความแมนยำไมเกิน 
+0.5 องศาเซลเซียส (โดยการทดสอบจากโรงงานผูผลิต) 

6. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได 20 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมสามารถสามารถตั้งอัตราการเพ่ิม
ของอุณหภูมิเปนขั้นตอนไดสูงสุด 4 ขั้นตอน (step)  

7. สามารถตั้งเวลาในการทำงานไดตั้งแต 1-999 นาที โดยปรับคาความละเอียดไดครั้งละ 1 นาที 
8. สามารถเลือกตั้งคาหนวยอุณหภูมิไดทั้งหนวยองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต 
9. มีระบบแจงเตือนในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินที่กำหนดและหัววัดอุณหภูมิเกิดความเสียหาย 
10. อุปกรณประกอบการใชงาน ดังนี้  
11. มีชุด sample rack สำหรับวางหลอดตัวอยาง 400 มล. ขณะทำการยอย จำนวน 1 ชุด 
12. มีขาตั้งสำหรับพัก sample rack ทำดวยสแตนเลสสตีลสำหรับพักหลอดตัวอยางกอนการกลั่น จำนวน 

1 ชุด 
13. มีหลอดตัวอยางขนาด 400 มล. จำนวน 20 อัน 
14. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

15. มีเอกสารแสดงการเปนผูแทนจำหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิต หรือไดรับการแตงตั้งจากตัวแทน
จำหนายในประเทศไทย ที่ไดรับ ISO 9001:2015 และ ISO17025 และบริษัทผูแตงตั้งตองมีเอกสาร
ฝกอบรมการดูแลรักษาเครื่องมือ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริการหลังการขาย   
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1.2 ชุดกำจัดและระบบดูดไอกรด  รายละเอียดดังนี้ 
1. เปนชุดดักจับไอกรดจากระบบของเครื่องยอยตัวอยางในการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน มีโครงสราง

ของเครื่องทำดวยโลหะและพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด (PVC) 
2. มีภานะดักจับไอกรดทำดวยแกวทรงกระบอกขนาดความจุไมนอยกวา 3.5 ลิตร พรอมฝาปดและหูจับเพ่ือ

ความสะดวกและปลอดภัยในเปลี่ยนถายของเหลว ประกอบดวย 2 สวน ไดแก  
2.1. ภาชนะบรรจุน้ำเพื่อเจือจางและลดความเขมขนของไอกรด  
2.2. ภาชนะบรรจุสารละลายดางเพ่ือสะเทินไอกรดใหเปนกลาง 

3. มีระบบดูดไอกรดจากชุดยอยตัวอยางดวยปมชนิด Membrane Vacuum Pump ที่ทนตอสารเคมี ติดตั้ง
อยูภายในชุดดักจับไอกรด มีคุณสมบัติ ดังนี้  
3.1. สามารถปรับระดับความแรงของแรงดูดไดถึง 4 ระดับ โดยการเลือกปรับที่ 25, 50, 75 และ 100 

เปอรเซ็นต พรอมไฟ LED แสดงระดับที่ใชงาน 
3.2. มีความสามารถในการทำสุญญากาศไดต่ำถึง 200 มิลลิบาร และมีอัตราการดูดสูงสุดถึง 25  ลิตรตอ

นาที (จากการทดสอบของโรงงานผูผลิต) 
 
1.3 เครื่องกลั่นเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน รายละเอียดดังนี้ 

1. เปนเครื่องกลั่นดวยไอน้ำแบบอัตโนมัติ สำหรับการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนในตัวอยาง 

2. มีประสิทธิภาพการทำงานโดยมีคา Recovery rate ไมนอยกวา 99.5 % ที่ปริมาณไนโตรเจน 0.04 ถึง 

220 มิลลิกรัม และสามารถวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนไดตั้งแต 0.015 มิลลิกรัมข้ึนไป โดยมีคาความ

แมนยำในการทำซ้ำ (Reproducibility) ไมเกิน 1% (โดยการทดสอบของโรงงานผูผลิต) 

3. สวนของตัวเครื่องและ Splash Head ทำจาก techno-polymer ที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี 

4. มีสวนของคอนเดนเซอรทำดวยไทเทเนียมที่แลกเปลี่ยนความรอนไดดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกลั่น 

และมีความทนทานไมแตกเสียหาย 

5. สวนของการผลิตไอน้ำ (steam generator) ทำดวยวัสดุอะลูมเินียมที่ทนทาน และเปนระบบที่ออกแบบ

ใหมีการลดการเกิดแรงดันภายใน ทำใหปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

6. มีชองสำหรับเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก เชน เมาส เครื่องพิมพผล 

7. มีโหมดการลางระบบกอนและหลังการกลั่นวิเคราะหตัวอยาง เพ่ือการวิเคราะหคาที่ถูกตองแมนยำ และ

เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องมือ 

8. ควบคุมการทำงานผานหนาจอสีระบบสัมผัส (color touch screen) ขนาด 7 นิ้ว โดยมคีวามสามารถใน

การทำงานและปรับตั้งคาตางๆ ไดดังนี้ 
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9. สามารถสรางโปรแกรมได 10 โปรแกรม 

10. มีระบบการเติมน้ำอัตโนมตั ิโดยสามารถตั้งคาการการเติมน้ำไดตั้งแต 0 ถึง 200 มิลลิลิตร 

11. มีระบบการเติมดาง (NaOH) อัตโนมัติ โดยสามารถตั้งคาการการเติมดางไดตั้งแต 0 ถึง 150 มิลลิลิตร 

12. สามารถปรับตั้งระดับไอน้ำไดตั้งแต 10 ถึง 100% 

13. สามารถตั้งคาใหดูดสารละลายตัวอยางในหลอดท้ิงหลังเสร็จสิ้นการกลั่น 

14. มีระบบความปลอดภัยสำหรับผูปฏิบัติงานและตัวเครื่องมือ ดังนี้ 

15. เครื่องจะไมทำการกลั่นหากไมมีหลอดกลั่นหรือหลอดกลั่นไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง 

16. มีประตูนิรภัยดานหนาชองกลั่น โดยเครื่องจะไมทำงานหากประตูปดไมสนิท 

17. มีคันโยกสำหรับการใสหลอดกลั่น โดยเครื่องจะไมทำงานหากคันโยกไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง 

18. มีระบบตรวจสอบระบบน้ำหลอเย็น โดยมีสัญญาณเตือนหากน้ำหลอเย็นมีแรงดันต่ำกวาที่เครื่องตองการ 

19. มีระบบตรวจเช็คระดับสารละลายตางๆ ในถังเก็บ ซึ่งเครื่องจะเตือนกอนการทำงาน หากสารละลายตางๆ 

ไมอยูในระดับพรอมทำงาน 

20. สามารถตรวจสอบระบบการจายสารละลายตางๆ เชน ระบบการจายน้ำ การจายสารละลายดาง โดย

สามารถเลือกทำไดทั้งแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ 

21. อุปกรณประกอบการใชงาน ดังนี้ 

21.1. หลอดกลั่นตัวอยางขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 มิลลิเมตร จำนวน 1 หลอด  

21.2. มี pincer สำหรับหนีบหลอดตัวอยางหลังการกลั่น จำนวน 1 อัน  

21.3. มีถังสำหรับบรรจุสารละลายดาง (NaOH) ขนาด 10 ลิตร พรอมหัววัดระดับ จำนวน 1 ชุด 

21.4. มีถังสำหรับบรรจุน้ำ ขนาด 20 ลิตร พรอมหัววัดระดับ จำนวน 1 ชุด  

21.5.  มีถังสำหรับรองรับสารละลายหลังการกลั่น ขนาด 20 ลิตร พรอมหัววัดระดับ จำนวน 1 ชุด  

21.6. มีอางน้ำพรอมระบบหมุนเวียนน้ำในอาง (CTL901) มีลักษณะดังนี้  
21.6.1. เปนอางน้ำควบคุณอุณหภูมิพรอมระบบหมุนเวียนน้ำ มีความจุไมนอยกวา 15 ลิตร สำหรับใช

ใน   
   หองปฏิบัติการ พรอมลอเลื่อนเพ่ือสะดวกในการใชงาน 

21.6.2. สามารถควบคุมอุณหภูมิไดในชวง 0 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิหอง พรอมจอแสดงอุณหภูมิ
ที่ใช  
    งานเปนตัวเลขไฟฟา 

21.6.3. ระบบน้ำหมุนเวียนน้ำเปนปมแบบจุม ใบพัดทำดวยสแตนเลสสตีล ขนาดของมอเตอร 0.37   

   กิโลวัตต โดยมีความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที และมีอัตราสงน้ำ 15 ลิตรตอนาที 

21.6.4. สวนควบคุมอุณหภูมิเปนแบบโรตารี่ ขนาด 1 แรงมา 
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21.6.5. มีชองแสดงระดับน้ำภายในอาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดสะดวก 

21.6.6. มีระบบตัดไฟอัตโนมตัิในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติ 

21.6.7. ใชไฟฟา 220 โวลต 50 ไซเกิล 

22. ใชไฟฟา 220-230 โวลต 50 ไซเกิล 

23. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
 

รายการท่ี 2  ตูเย็น 2 ประตู  จำนวน 1 ตู มีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวาดังนี้ 

  1.  ตูเย็น 2 ประตู ดีไซนสวยสีดำประกายกลิตเตอร ดูหรูหราพรอมท่ีจับดานขาง เปดงายสบายมือ 

  2.  Smart Inverter (Twin Inverter) ผสานพลังคอมเพรสเซอรอินเวอรเตอรและพัดลมอินเวอรเตอรทำงาน    

               อัตโนมัติ เงยีบ ประหยัดพลังงานดีเย่ียม 

  3.  Deo Fresh ระบบกำจัดกลิ่น Deodorizer ชวยยับย้ังแบคทเีรียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  กระจายลมเย็น 360°C Precise Cooling เย็นเร็ว ทั่วถึงทั้งตู เก็บความสดไดนานกวา 

  5.  Moist Fresh Box กลองแชผักขนาดใหญ จัดเก็บผักไดปริมาณเยอะจุใจ 

  6.  Flexible Shelf ปรับเปลีย่นพ้ืนที่จัดเก็บไดหลากหลายรูปแบบตามขนาดของชอง  

  7.  พื้นที่จัดเก็บภายในกวาง จุไดเยอะเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องดวยความจุ 12.4 คิว 

  8.  ชั้นวางดานในเปนกระจกนิรภัย รองรับน้ำหนักการแชไดมากถึง 120 กก. 

  9.  สินคาไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

  10.  รับประกันคอมเพรสเซอร 10 ป (ตามเงื่อนไขผูผลิต) 

  11.  รับประกันสินคา 3 ป (ตามเงื่อนไขผูผลิต) 

  12.  ขนาดความจุ 12.4 คิว (357 ลิตร) 

  13.  ขนาดสินคา (ก x ล x ส) 59.5 x 67.5 x 172.5 ซม. 

ขอมูลทางเทคนิค 
1. ระบบทำความเย็น : No Frost  

2. ความจุชองแชเย็น : 271 ลิตร 

3. ความจุชองแชแข็ง : 86 ลิตร 

4. ระบบกำจัดกลิ่น : Deo Fresh 

5. ระบบกระจายความเย็น : Precise Cooling 

6. คอมเพรสเซอรระบบ : Inverter 
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รายการท่ี 3 ถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด จำนวน 2  ถัง  มีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวาดังนี้ 

   1. เหมาะสำหรับดับเพลิงเบื้องตนไดอเนกประสงค 

 2. น้ำยาเหลวระเหย (Clean Agent) ไมทิ้งคราบสกปรกหลังใชงาน 

 3. ตัวถังผลิตจากเหล็กขาวขึ้นรูปคุณภาพสูง มาตรฐาน JIS G3141 SPCEN  

              เคลือบไอรอนฟอสเฟต ทนทาน 

 4. ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผานการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS 

 5. มือจับสเตนเลส  จับกระชับ ถนัดมือ 

 6. มีหูแขวนสำหรับติดตั้งบนผนัง 1 ชิ้น 

 7. ปริมาณสารเคมีดับเพลิง 4.6 กก. (10 ปอนด) 

 8. น้ำหนักรวม 6.7 กก. 

 9. ขนาดเครื่องดับเพลิง ไมนอยกวา 13.7 x 13.7 x 51 ซม. 

 10. ระยะเวลาการฉีด ไมนอยกวา 15 วินาที  

 11. ระยะการฉีด ไมนอยกวา  6-8 เมตร 

 

รายการท่ี 4 เครื่องฟรีซดราย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะไมนอยกวาดังนี้ 

1. ครบทุกขั้นตอนครบ จบในเครื่องเดียว มาพรอมระบบทำความเย็น -40c 
2. ระบบ smart sensor system ปรับการทำงานของเครื่องใหเหมาะกับผลิตภัณฑ 
3. ระบบรองรับไฟตก ไมกระชาก ระบบบันทึกขั้นตอนสุดทาย และพรอมกลับมาทำงานตอเมื่อระบบไฟไดรับการแกไข 
4. ระบบ USB บันทึกขอมูลการทำงาน ใชตรวจสอบยอนหลังการใชงานได หากเครื่องมีความขัดของ 
5. ขยายกำลังการผลิตงาย 
6. ใชงานกับผลิตภัณฑไดหลากหลาย ทั้ง ผัก ผลไม อาหารสำเร็จรูป ยา 
7. รับประกันไมนอยกวา 1 ป  
 

7. คาปรับ  
  ในกรณีที่ผูขายไมอาจสงมอบพัสดุตามกำหนด 120 วัน จะตองชำระคาปรับใหมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร เปน
รายวันใน อัตรารอยละ 0.20 ของราคาที่ตกลงกันนับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่นำพัสดุมาสงมอบใหจนถูกตอง
ครบถวน การ คิดคาปรับในกรณีพัสดุที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน หรือขาด
สวนประกอบสวนหนึ่ง สวนใดไปทำใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา ยังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และให
คิดคาปรับจากราคาสิ่งของ เต็มทั้งชุด  
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8. การเสนอราคาและระยะเวลาการดำเนินงาน  

  8.1 กำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันท่ียื่นขอเสนอ  

  8.2 ระยะเวลาดำเนินการในสัญญาทั้งสิ้น 120 วัน  

 

9. หลักเกณฑการพิจารณา  

  ในการพิจารณาผลการประกวดราคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จะ พิจารณาจาก

ราคารวม เกณฑราคา  

10.การทำสัญญา  

  ผูชนะการเสนอราคา จะตองทำสัญญากับ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ภายใน 7 วัน นับถัดจาก วันที่ไดรับแจง  
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